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Arbajarlaug

Uppsteypa og fullnadarfragangur hiss og L6dar asamt inni- og
Gtisundlaugum, heitum pottum og tilheyrandi sundlaugarkerfum. Hasid er
kleett utan med Trespa flisum.

Byggingin stendur ofarlega i Ellidaardalnum med Gtsyni nidur dalinn. Hin
samanstendur af tveimur almum sem hysa baningsklefa karla og kvenna asamt
atiklefum. Almurnar eru tengdar saman med hvolfpaki dr gleri. Undir
hvolfpakinu er afgreidsla og innisundlaug en Gr henni er hegt ad synda Gt i
Gtilaugar. Heitum pottum med mismunandi hitastigi er komid fyrir i
sundlaugargardinum asamt setlaugum og leiktaekjum. Utisundlaugin sem er
flisalogd, eins og adrar laugar og pottar, er 12,5 x 250 metrar. Vid nordurenda
laugarinnar stendur eftirlitsturn. Ur sundlaugargardinum er gengid beint inn i
eimbdd og purrgufu.

Verkkaupi Arkitekt
Reykjavikurborg Teiknistofan Uti og Inni
Verk hafid Verki lokid
Jani 1992 Mai 1994
Verkefnisstjori Byggingarstjori
Gunnlaugur Kristjansson Jens Sandholt
Lédahonnun Burdarpolshénnun
Landslag VST
Lagnir og loftreestikerfi Raflagnahénnun
Verkfradistofan Onn Rafhonnun
Eftirlit
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